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COWIL
2 PROVETAKNINGSPLAN FOR VASSDRAGET HARA, NANNESTAD KOMMUNE

1 Innledning

I vannomradet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) er det som ledd i tidligere
karakterisering av vannforekomster avdekket atte lokaliteter som potensielt kan
fordrsake spredning av miljggifter. Lokalitetene er enten kommunale
avfallsplasser, ulovlige private fyllplasser eller eldre industri. Flere av disse er fra
lang tid tilbake og med delvis ukjent historikk. Det er i ettertid vanskelig a
identifisere hvem som er problemeier og hva omradene/fyllingene inneholder av
miljgfarlige stoffer. Felles for disse lokalitetene er at de ligger naer vassdragene
og at de potensielt kan lekke miljggifter. Av de atte lokalitetene, er det tre
omrader som vannomrade HuVo gnsker a kartlegge. De tre lokalitetene er;
Gjgdingelva, Haera og lokalitet vassdrag gst for Vorma.

For disse tre lokalitetene skal det utarbeides en «prgvetakingsplan» for videre
oppfelging med miljgundersgkelser i felt. Denne rapporten beskriver lokalitet
vassdrag Heera, vist i figur 1. Haera er en elv i Nannestad kommune med flere
potensielle forurensningskilder i nedbgrsfeltet.

"\-‘ ! .-‘ \'-To__tnersaet\rq Qvres i r!augen,b.l‘ - --'-C-'. Tangenvika Il Kivugrlr‘f'\;ﬁ(a ‘
et s T, a Flotten{ rViksvangen A \ .
,ulﬂkshaugen "", T g Y Tangen |
LA Nedre 7 f | KSondrfl:(
X\ A S - | ernvika
g Vesle‘ \Nlpkollen‘. ) e ‘ ( A
X % ! \
R V‘/k ) i 5 L | %‘9 dl':db ik X “sjavoll |
. 3 Vo8 v
X A f e '&553“-"5\ ,; Retnesh?Iﬁet t \ m Yy N |
4 p Y}
3 ' o Holtet £ Ejarke!and“ 3\ Steins- Bergeroya
. C o4 vol \ S
‘ : ( VAN A\ 120 \ t,
F 4 g \ 3

: .53-” T Stg:g\s'-} \ 3
e ‘E:‘ig;n’-is ;‘l'_ ! ,L_-/f'/-) T ¥ = Limset ?ﬁuwoya 8
i Bunes L @stli X librg J = |
2] Hblkeb /I | Ostlibr: telg \
'krnqt p'rli A ‘engai A \."I fl . b | Berge 8 ¥
= _1Beri erud i v ? v i o RE :
7 Solbakken /' \ ] = Dal ) Sundbv’
\Ashermy ’3_'& MFjelldal : P 1t ®
%mo Nedre = Holkebv S, o . A e
Gra...-,. nes 2 v 1 a, e ruserud- . -
tner g N Al T 3 RS . | ol
\vlé-:ggg Gran? Tibery ’y. [ “Fiellhaug i ) 'M\H S 120 ‘ \3?7 = i
fo h_ Maur A \ ‘. Lauvas /} Q \ ' 1' 3 |
- . h]aalaberg N S, steinset%‘,ppemdmoen rindvoll L —~

& ] wd
n Myrhau |
‘} O ko ﬂgﬁTd{'”g ‘ T
93 DIJé_ 73

,_ crd.o.korse |
Vesti =$70a  Nordmoen

[
pperuds 10 =
gen #
holt £

88 ‘ ‘U ard S 5 R
Nedr; \Q_W'e\_ HolliHaugen// Lybekkbrétan
Hol mal}-, A Hetiker- g
masan
: tuelykkja
Hetdket . e ="

E16

\ e

527 Bjorke e L i

)) '\/?l;l_g(ard'sb\et}g t :

e /Lo ( Bjorke”™ 357 Glinhildrug i

gier g s ol T
inderud |+ 1Bjorke- 35 - [,

Figur 1. Oversiktskart over Haeravassdraget i Nannestad kommune Elva er markert med

b8 linje.
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Utredningen er finansiert med midler fra Vannregionmyndigheten for Glomma
(Dstfold fylkeskommune), som ledd i oppfglgingen av vannforskriftsarbeidet.

1.1  Formal

Formalet med rapporten/prgvetakningsplanen er & gi en beskrivelse av Haera
med hensyn pa mulige kilder til forurensning med forurensningshistorikk. I
tillegg & gi en beskrivelse av et detaljert proveprogram for 8 kartlegge kjemisk
tilstand og eventuell spredning av forurensninger til miljget, samt et budsjett for
gjennomfgring av prgveprogram. Prgvetakningsplanen skal svare ut offentlige
krav og klassifisere vassdragene etter vannforskriftens krav til kjemisk tilstand
og grunnforurensningsdatabasen, samt eventuelle effekter pa human helse for
bruken av vannet.

I tillegg vil preveplanen bli benyttet som mal/grunnlag for @ vurdere eventuelle
undersgkelser av de gjenvaerende (fem) lokalitetene, ved en senere anledning,
eller andre tilsvarende lokaliteter. Dersom undersgkelsene viser at det skjer en
ugnsket spredning av miljggifter til vannresipienter er det gnskelig 8 begrense
spredning og eventuelt gjennomfgre tiltak for 8 pa sikt kunne oppna god kjemisk
tilstand i vannforekomsten.

2 Resipient — Haera

Haera er registrert som vannforekomst 002-1576-R i vann-nett og er
karakterisert som middels, moderat kalkrik og humgs. Nederste prgvestasjon i
Heera, hvor det utfgres Igpende tiltaksrettet eurtrofiovervdking basert pa
vannforskriftens retningslinjer, er registrert med vannlokalitet 002-58987 i
vannmiljgdatabasen. Elva ligger i Nannestad kommune og renner ut i sgr i
Hurdalssjgen, vist i figur 2. Haera er leirpavirket, men leirdekningsgraden i
nedbgrsfeltet (39 %) er ikke stor nok til at Haera kan klassifiseres som et
leirvassdrag, fordi medianverdi av suspendert tgrrstoff stgrre er mindre enn 10
mg/|. Heera ligger i stor grad i myromrader, og elva og tilgrensende myr- og
fuktomrader er preget av grgfting og andre fysiske inngrep. I nedbgrsfeltet er
det mye bebyggelse og det antas at elva har noe tilfgrsel fra diffuse utslipp fra
spredt bebyggelse.

Heera er overvaket arlig siden 2011 i forbindelser med tiltaksrettet overvakning i
vannomradet. Det er prgvetatt for bdde gkologiske kvalitetselementer og fysisk-
kjemiske stgtteparametere. I perioden 2011-2014 var gkologisk tilstand "sveert
d&riig", mens ved siste prgvetakning i 2017 ble den klassifiser som "moderat”,
tabell 1. @kologisk tilstand i 2017 er kun basert pa begroingsalger. Bunndyr ble
ikke inkludert i 2017 fordi bunnsubstratet bestdr av finpartikler (mudder) og
derfor er uegnet for 8 beregne indekser. Dette har hatt sterk innvirkning pd
klassifiseringen i perioden 2011-2014.

Kjemisk tilstand i Haera er ikke undersgkt eller fastsatt.
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Tabell 1. Samlet fysisk-kjemisk og gkologisk tilstand for vannforekomst Haera (002-1576-
R) for 2011-2014, 2015-2016 og 2017 (Norconsult, 2017).

Vannforekomst Vannlokalitet @kologisk Fysisk-kjemisk Fysisk-kjemisk @kologisk
tilstand tilstand tilstand 2017 tilstand 2017
2011-2014 2015-2016
Hasra (002-1576- Hasra ved @stli (HAERA-
R) @) 002-58987 <GodfModerat <God/Moderat Moderat
Samlet skologisk tilstand for vannforekomsten Moderat

3

Det er flere potensielle kilder til metaller og organiske miljggifter innenfor
nedbgrsfeltet til Heera. Disse er vist i figur 2 og beskrevet i teksten nedenfor.
Vannomrade HuVO har i sin gjennomgang ogsa vist til flere andre mulige kilder i
nedbgrsfeltet, blant annet travbane og lager for fyrverkeri, men disse har COWI
vurdert at er av mindre betydning.

Beskrivelse av mulige kilder til Haera
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Figur 2. Vannforekomst Haera med tillopsbekker. Mulige forurensningskilder er vist med
redt omriss. Modifisert utsnitt fra vannmiljg.no.
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1) Steinsgdrd skytebane pd Famyra (gnr/bnr D
P& eiendom gnr/bnr M ligger Steinsgadrd skytebane. Omrddet omkring

skytebanen er dominert av myr. Skytebanen ble etablert i 1946 med relativt
liten aktivitet fram til 70-tallet. Den benyttes na jevnlig bade til trening og
lokale/regionale stevner med bruk av hagle- og rifleammunisjon. Det er béde
leirduebane og riflebane/anlegg for «lgpende elg». Den brukes bdde av Bjerke
JFF, Nannestad JFF, Steinsgard Skytterlag og Nannestad skytterlag, og i tillegg i
noen grad av HV og politiet. Avrenning fra skytebaner kan pavirke vannkjemien i
resipienter som ligger naer skytebanen. Det er generelt metallene bly (Pb),
kobber (Cu) og antimon (Sb) som kan opptre i forhgyede konsentrasjoner. Bly
regnes som en prioritert miljggift, mens kobber er en vannregionspesifikk
miljggift iht. vanndirektivet. Antimon er ikke inkludert i vanndirektivet, men kan
fordrsake skade pa vannmiljget ved hgye konsentrasjoner. Leirduer inneholder
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Mengde metaller og PAH som
renner av fra skytebanen avhenger av hvor mange skudd som brukes og
spredingsforhold omkring skytebanen, men antall skudd som benyttes pa
Steinsgard skytebane per ar er ikke sammenstilt for alle aktgrene og drene.
Myromradene kan ha en positiv effekt pa bekken ved at den kan filtrere
avrenning fra skytebaneomrader ved a holde tilbake partikulzer forurensning.
Omradet Steinsgdrd skytebane er ikke registrert i Miljgdirektoratets
grunnforurensningsdatabase.

Kirstibekken renner fra myromradene rundt skytebanen og gstover ned til Hzera.
Under befaringen ble det observert en villfylling i ravinedalen ned mot
Kirstibekken pa gstsiden av Steinsgdrdsveien. Villfyllinga bestdr av diverse
husholdningsavfall, EE-avfall og trevirke.

2) Avfalisfylling p4 Myrhaug, Stensgardsveien 25 (gnr/bnr [IIN)

Langs Steinsgardsveien, nord for eiendom gnr/bnr M ligger den en eldre
avfallsfylling, avmerket i figur 3. Mot nord grenser fyllinga tett opp til bekken
(navnlgs) som renner videre gstover til Haera. Fyllinga bestar i hovedsak av
fyllmasser iblandet diverse byggavfall, blant annet blikkplater, isopor, betong og
diverse metall, inkl. bildeler. Det er opplyst at avfallet er fylt ut en gang pa
1970- eller 1980-tallet. Fyllingen er i stor grad overdekt og gjengrodd med
vegetasjon.

Eldre avfallsfyllinger kan inneholde en rekke miljgfarlige stoffer, men er
avhengig av hva som er deponert. Det er saerlig metaller, polysykliske
aromatiske hydrokarboner (PAH), oljeprodukter og polyklorerte bifenyler (PCB)
som vil kunne utgjgre en forurensningsrisiko til miljget. Historisk kan det finnes
en rekke andre potensielt farlige stoffer, men omfanget av disse er ikke kjent.

Omradet er ikke registrert i Miljgdirektoratets grunnforurensningsdatabase. Det
er opplyst at ndvaerende grunneier ikke har ansvar for den aktiviteten (mottak)
som foregikk tidligere. P& samme eiendom ble det under befaringen observert
en mindre villfylling bestdende av metallskrap, avmerket i Figur 3. Denne er
sveert begrenset og ansees ikke & representere noen vesentlig
forurensningsrisiko slik den ligger i dag.
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Villfylling

Figur 3. Plassering av fylling p& eiendom gnr/bnr 131/2.

3i Industriomréde ié Koiierud inribnr _

Industriomrddet pd Kopperud bestdr av en rekke eiendommer med mange
naeringsbygg og lagerhaller, vist i figur 4. @stre del av industriomradet bestar av
garasjeanlegg og parkeringsplasser for busser, med tilhgrende pafyllingspumper
for drivstoff. Vest pd industriomrddet ligger det et bilverksted, naeringsbygg for
galvanisering og oppstillingsplass for containere.

En rekke aktiviteter pd industri- og naeringsomrader har potensial til & kunne
medfgre forurensning til grunn, grunnvann og vannforekomster. Type
forurensninger vil vaere avhengig av hvilke virksomheter som bruker omradet.
Det er saerlig overvann fra tette flater som vil kunne bli forurenset. Overvannet
vasker med seg avsatte forurensninger fra blant annet partikler fra forbrenning,
oljesgl, korrosjon og dekkslitasje. Forurensningene vil kunne veere olje, PAH,
PCB, metaller.

Industriomrddet ligger ca. 550 meter fra Heera. Selv om det er stor avstand til
resipient kan det ikke utelukkes at industriomradet representerer en
forurensningskilde. Overvann handteres i stor grad via infiltrasjon og massene
er breelvavsetninger bestdende av sand og grus. Denne typen masser har god
evne til & drenere eventuell forurensning fra overflatevann og tette flater.
Omradet er ikke registrert i Miljgdirektoratets grunnforurensningsdatabase,
bortsett fra én forekomst (ID 849 i grunnforurensningsdatabasen), eiendom
- Der ble det registrert en mistanke om forurensning pa grunnlag av en
bransjekartlegging av galvanobedrifter/overflatebehandling av metaller i 2009.
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Figur 4. Industriomr8de p& Koppermoen.

4) Herstua grustak (gnr/bnr 144/49

Herstua grustak ligger pa eiendom gnr/bnr 144/49 som pa ca. 250.000 m2 og
som driftes av Herstua grus AS. Omradet er flatt, men med en del
menneskeskapt topografi. Virksomheten har knuseverk og leverer vekstjord,
grus og subbus. Det meste av grusressursene pa omradet er tatt ut. I tillegg har
virksomheten mottak av rene fyllmasser, inert avfall og lett forurensede masser.
Vestre del av omradet har tidligere blitt brukt som mellomlager for slam fra
NRV.

Virksomheten har tillatelse fra Fylkesmannen i Oslo- og Akershus, datert 9. mai
2017. Tillatelsen gjelder for totalt mottak av inntil 1 170 000 tonn inert avfall og
lettere forurenset jord, men ikke mer enn 70 000 tonn per ar. I tillatelsen er det
beskrevet at; "virksomheten skal kontroll med innsig og inntrengning av grunn-
og overflatevann og iverksette tiltak for § redusere vanninntrengingen til
deponiet”. Videre star det at; "tiltak for § redusere vanninntrengingen til
deponiet skal dokumenteres gjennom overv8kningsprogrammet og
vannbalanseberegninger”. Sigevann fra deponiet skal samles opp fgr rensning
og utslipp til resipient. Det er opplyst om at avrenning handteres av
sedimentasjonsbasseng fgr utlgp til Haera. Grenseverdi for utslipp av suspendert
stoff er i tillatelsen satt til 50 mg/I.

Virksomheten har ogsd krav pa @ utarbeide en miljgrisikoanalyse som ser pa
potensielle kilder til forurensning til grunn, vann og luft. Det har ikke vaert mulig
& innhente data fra grunnundersgkelser eller vannovervdkning fra Haera grus AS
i forbindelse med utarbeidelse av prgveplanen.

Omradet grenser til Haera i vest, og Lybekken som ligger i en ravinedal i
sgrenden.

Forurensning fra grustak og deponier for lettere forurenset masse har potensial
til 8 forurense tilgrensende resipienter. Godkjente deponi for forurensede
masser mottar mange ulike massetyper med ulike stoffer/komponenter. Om
kravene i tillatelsen om avbgtende tiltak fglges opp ansees forurensning fra
virksomheten som lav. Eiendom gnr/bnr I - registrert i Miljgdirektoratets
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grunnforurensningsdatabase (ID: 12171) og pavirkningsgrad er satt til;
akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk.

4 Observasjoner fra befaringen

Det ble avholdt befaring av de ulike omrddene som potensielt kan vaere
forurensningskilder til Haera den 22. oktober 2018. Til stede pa befaringen var
representanter for COWI (Halvor Saunes), Huvo (Helge B. Pedersen), Eidsvoll
kommune/Huvo (Solveig Fagerli), Hurdal kommune/Huvo (Stig Nordli),
Nannestad kommune (Liv Dervo) samt ny grunneier for Stensgardsvegen 25.

Under befaring av Kirstibekken nedenfor skytebanen ble det observert en
villfylling p& gstsiden av Stensgdrdsveien.

Representant fra Nannestad kommune opplyste om at det nd p8gar en
opprydding av spredt avilgp i nedbgrsfeltet, og av de som hittil er vurdert har om
lag halvparten fatt pdlegg om opprydding, hvorav ca. en tredel av dem allerede
har oppfylt palegget.

5 Forslag til prgveprogram

Prgveplanen viser til flere lokaliteter/omrader som kan vaere en
forurensningskilde til Haera. Pa bakgrunn av informasjon om lokalitetene bgr det
gjgres en kartlegging av miljggifter i Haera for & se om det foregar spredning fra
forurensede omrader. Prgvetakningsplanen inkluderer bdde vannprgver,
jordprgver, sediment og passive prgvetakere i vann. Type prgvemedium/matriks
og antall prgver er vist i tabell 2. Prgvepunkter for vann, sediment og passive
prgvetakere er vist i figur 5. Prgveoppsettet skal fange opp eventuell
forurensning fra alle problemomrader som er tatt med i denne prgveplanen.
Prgvetakning bgr gjgres pa varen etter at sngen og telen i bakken har gatt.
Dette for 8 fa god nok oversikt over de ulike prgvestasjonene og at
fremkommeligheten er bedre, samtidig som det da er tilstrekkelig vannfgring i
bekkene.

Tabell 2. Prgveoppsett for problemkartiegging av miljggifter i Haera i Nannestad kommune.

Medium Antall Kommentar
prgver/stasjoner

Jordprgver 1 Jordpraver i fyllinga pa eiendom
gnr/bnr 131/2.

Vannprgver 6 I sidebekker nedstrgms skytebane
og avfallsfylling, samt 3 stasjoner
i Heera

Sediment 6 I sidebekker nedstrgms skytebane
og avfallsfylling, samt 3 stasjoner
i Heera

Passive prgvetakere 5 I sidebekker nedstrgms skytebane

(DGT/SPMD) og avfallsfylling, samt 3 stasjoner
i Heera

Prgveprogrammet vil kunne dekke kunnskapshull og svare ut kravene bade i
grunnforurensingsdatabasen og kravene i vannforskriften til & klassifisere ift.
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«God kjemisk tilstand», eventuelt om de malte kjemiske stoffene kan influere pa
«god okologisk tilstand» (utover eutrofi).

Dersom miljggiftundersgkelsen viser at det skjer en ugnsket forurensning til
vannmiljget bgr det vurderes en mer omfattende kartlegging som inkluderer
kildesporing med flere prgvepunkter og med utvidede analysepakker. Det
avklares senere om en bgr inkludere flere problemstoffer, slik som klorerte-
bromerte- og fluorerte organiske miljggifter pa flere stasjoner eller ytterligere
utvidede analysepakker. I forbindelse med prgveprogrammet vil hele elva bli
gatt opp, og det vil bli malt ledningsevne, oksygen (02), temp og pH i hele
bekkelgpet.
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A Vannprgve

Sediment

O Jordprove
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Figur 5. Forslag til provepunkter for vann, jord, sediment og passive provetakere ifm.
kartlegging av forurensning i Heera.
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5.1 Vannprgver

Vannprgver i Heera samles inn med bruk av teleskopstang for @ komme langt
nok ut i vannmassene. Vannprgvene legges deretter i kjglebag med
fryseelementer for transport til analyselaboratorium innen 24 timer.

5.2 Jordprever

Jordprgver kan tas med hdndholdt jordspyd ned til 1 - 1,5 meters dybde. Det
tas ut flere prgver fra fyllinga som blandes til en blandprgve.

5.3 Sedimentprgver

Sedimentprgver tas i bakevjer med akkumulert finstoff i Heera og i sidebekken
nedenfor fyllinga pa gnr/bnr 131/2, samt nedenfor skytebanen. Sedimenter tas
med skje i rustfritt stdl og overfgres til inerte Rilsanposer for de deretter legges i
kjglebag med fryseelementer for transport til analyselaboratorium. Sediment tas
fortrinnsvis fra de gvre 0-5 cm av bekkesedimentet, hvor 3 av sedimentprgvene
fra Haera analyseres for utvidet analysepakke, se kap. 6.

5.4 Passive prgvetakere

Miljggifter males med passive provetakere ved 5 stasjoner i Haera og i sidebekk
nedstrgms skytebanen (Kirstibekken).

Passive prgvetakere bestar av to ulike membraner (SPMD og DGT) som
akkumulerer ulike miljggifter. Passive prgvetakere stdr ute i vannmassene og
resultatene representerer en lengre tidsperiode i forhold til gyeblikksbildet, som
ved tradisjonell vannprgvetakning. Deteksjonsgrensene er ogsd betydelig lavere
og det er dermed enklere & gjore kildesgk. Vannprover representerer den totale
miljegiftkonsentrasjonen i vannfasen i et gitt gyeblikk (bade fritt og bundet til
partikler), mens sedimenter maler akkumulerte forbindelser (over tid).

En DGT benyttes for kvantitative malinger av frie metallforbindelser og svakt
bundet metallkomplekser i vann (biotilgjengelig fraksjon). En DGT-enhet bestar
av en membran som akkumulerer metallene in-situ ved diffusjon gjennom
membranen. Nedstrgms skytebanen settes det ut kun DGT for maling av
metaller.

SPMD-membranen absorberer organiske miljggifter i vann. SPMD best&r av to
avlange plastmembraner som er montert inn i et perforert stalbur.
Permeabiliteten av SPMD-enheten tilsvarer permeabiliteten til biologiske
membraner (porestgrrelse ca. 0,98 nanometer). En kan si at en SPMD-enhet tar
opp forbindelser pd samme mate som mange vannlevende organismer. SPMD
maler derfor den aktuelle risikoen og biotilgjengeligheten til stoffene i
vannforekomstene.

5.5 Analyser

Kjemisk tilstand for overflatevann bestemmes normalt pa bakgrunn av
konsentrasjoner av prioriterte stoffer malt i enten vann, sediment eller biota. I
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Vannforskriften er det nd 45 stoffer og stoffgrupper som er definert som
prioriterte stoffer. Vi anbefaler videre analyser som vist under.

Stoffer som er prioriterte miljggifter i vann og/eller sediment iht. vanndirektivet
er markert med uthevet skrift nedenfor. @vrige stoffer er vannregionspesifikke
stoffer eller stgtteparametere.

Analyse av vannprgver inkluderer:

> Fysisk-kjemiske parametere; pH, ledningsevne, oksygen (0O2), temperatur

> 13 metaller/metalloid; Al, Fe, Mn, As, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn, Ca, Sb
(alle filtrert)

> Neeringssalter; Tot-N, ammonium, Tot-P, fosfat,
> Organisk materiale; TOC
> Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-16)

> Alifatiske hydrokarboner (5 fraksjoner)

Analyser av sedimentprgver inkluderer:

> 10 metaller/metalloid; Fe, Mn, As, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn
> Alifatiske hydrokarboner (5 fraksjoner)

> Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-16)

> Polyklorerte bifenyler (PCB-7)

> Kornfordeling, tgrrstoff (TS) og TOC

Sedimentprgvene i Heera (3 stk) analyseres i tillegg for:

>  Klorparafiner (SCCP + MCCP)

> Nonylfenoler

> Brommerte difenyletere, PBDE 24

>  Perfluoroktansyre (PFOA)

>  Perfluoroktylsulfonat (PFOS)

> Krom 6%

> Pesticider; Heksaklorbenzen (HCB), DDT, Lindan, Heksaklorbutadien
> Bisfenol A og bisfenol F

> Fenol og pentaklorfenol

> Tributyltinn (TBT)

Analyser av jordprgve inkluderer:

> 8 metaller/metalloid; As, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn
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> Alifatiske hydrokarboner (5 fraksjoner)

> Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-16)
> Polyklorerte bifenyler (PCB-7)

> BTEX (benzen, toluen, etylbenzen og xylener)

> Tributyltinn (TBT)

> Fenol/klorerte fenoler

> Kornfordeling tgrrstoff (TS) og TOC

Analyser av passive prgvetakere (DGT, SPMD) inkluderer:

> 10 metaller/metalloid; Fe, Mn, As, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn

> Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-16)

> Polyklorerte bifenyler (PCB-7)

> Alifatiske og aromatiske hydrokarboner (8 fraksjoner)

> Pesticider; Heksaklorbenzen (HCB), DDT, Lindan, Heksaklorbutadien

> Klorparafiner (SCCP + MCCP)

Analyseresultatene for vann og sediment vil bli ssmmenlignet med fastsatte
tilstandsklasser eller EQS-verdier for prioriterte stoffer iht. veileder M-608/2016
og veileder 02:2018. Forurensningsgraden i jordprgver vil bli sammenlignet med
tilstandsklasser i veileder TA-2553. Konsentrasjonen av miljggifter i passive
prgvetakere har ingen egne tilstandsklasser. Disse resultatene vil derfor bli
sammenlignet med tidligere undersgkelser av urbane vassdrag og andre
kartlegginger for & vurdere forurensingstilfgrsel til elva.

6 Budsjett for undersgkelsene

For prgvetakning iht. oppsatt prgvetakningsplan (kap.5) er det lagt til grunn
kostnader vist i Tabell 3. Undersgkelser bgr startes om varen etter at sngen har
gatt.

Tabell 3. Budsjett for prgvetakning som inkluderer analysekostnader, rapportering, reise
og leiekostnader, samt rapportering i vannmiljedatabasen.

Opsjon oppfelging fase 2 Pris eks. mva Mva Inkl. mva
(NOK) (NOK) (NOK)

Pris prgvetakning i felt

Pris analysekostnader -

Pris vurderinger og

rapportskriving
Evt. andre kostnader* -
Pris data inn i vannmiljg
SUM

*Evt. andre kostnader inkluderer leie og innkjop av nedvendig utstyr, samt reiseutgifter

http://projects.cowiportal.com/ps/A116243/Documents/03 Prosjektdokumenter/Huvo_Prgvetakningsplan Nannestad.docx



14

COWIL

PROVETAKNINGSPLAN FOR VASSDRAGET HARA, NANNESTAD KOMMUNE

7 Referanser

Direktoratsgruppa for gjennomfgring av vanndirektivet, 2018. Veileder
02:2018. Klassifisering av miljgtilstand i vann. @kologisk og kjemisk
klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjger og elver.

Fylkesmannen i Oslo- og Akershus, 2017. Tillatelse etter forurensningsloven
til etablering og drift av deponi for inert avfall og lett forurensede masser i

Nannestad kommune.

Norconsult, 2017. Tiltaksrettet overvdkning og gkologisk klassifisering 2017.
Vannomrade Hurdalsvassdraget/Vorma.

Vannomrade Hurdalsvassdraget/Vorma, 2018. Internt notat.
Befaringsnotat for problemkartlegging miljggifter, 22.10.2018.

Vann-nett.no: https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-1576-R

http://projects.cowiportal.com/ps/A116243/Documents/03 Prosjektdokumenter/Huvo_Prgvetakningsplan Nannestad.docx



